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Aperto o chiuso? Questa è la domanda chiave 
per dispositivi come valvole o flap, soprattutto 
se integrati in impianti automatizzati. Ecco 
perché il monitoraggio della posizione delle 
valvole è uno dei compiti fondamentali della 
pianificazione dell'impianto - e perché i 
produttori di valvole, così come i progettisti e 
gli operatori degli impianti, hanno numerose 
opzioni tra cui scegliere nella gamma steute 
Controltec. 

Attività quotidiana: ambienti 
avversi 
Un altro motivo per cui le 
tecnologie disponibili inclu-
dono così tante varianti e 
opzioni è che le condizioni 
ambientali per il monitoraggio 
della posizione delle valvole 
sono spesso così sfavorevoli 
che gli interruttori e i sensori 

convenzionali non riescono a raggiungere la 
durata desiderata o richiesta. I dispositivi di 
commutazione devono invece essere sviluppati 
appositamente per il profilo applicativo in 
questione. Per citare solo alcuni esempi, gli 
ambienti possono includere il rischio di 
corrosione (ad esempio, in mare aperto), il 
rischio di esplosione di gas (ad esempio, 
nell'industria chimica, negli impianti energetici 
o nell'infrastruttura dell'idrogeno), o tempera- 
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ture estreme (ad esempio, nell'industria 
petrolifera e del gas). Altri campi di 
applicazione prevedono requisiti igienici 
particolari, come la pulizia con vapore caldo. 
 
Tecnologia elettromeccanica o tecnologia dei 
sensori? 
Indipendentemente da queste condizioni 
ambientali, le due posizioni finali della valvola 
(aperta o chiusa) vengono monitorate 
separatamente. Un'altra possibilità è quella di 
monitorare la posizione del mandrino che 
causa l'apertura e la chiusura della valvola. In 
questo caso esistono due tipi di rilevamento 
fondamentali: interruttori di posizione 
elettromeccanici o sensori senza contatto. Gli 
interruttori di posizione elettromeccanici di 
solito monitorano la posizione della valvola sul 
mandrino che la aziona. Il monitoraggio può 
avvenire dall'alto o lateralmente tramite una 
rampa. Gli attuatori comprendono pistoni a 
rulli, leve a rulli, leve a fulcro o leve parallele. 
 

Rilevamento senza contatto - con sensori 
magnetici o induttivi 
Se il monitoraggio deve avvenire senza 
contatto, cioè tramite un sensore, di solito si 
scelgono i sensori magnetici. Un magnete 
permanente viene montato sul mandrino, dove 
può essere rilevato dal sensore. È anche 
possibile utilizzare sensori induttivi che non 
richiedono un “bersaglio” come la loro 
controparte. Al contrario, essi monitorano 
direttamente, ad esempio, la posizione del 
mandrino metallico. 

Per le valvole utilizzate in zone esplosive o 
durante il trasporto di sostanze aggressive o 
pericolose per la salute, la camera di pressione 
è spesso isolata o incapsulata. In questo modo 
si evitano efficacemente le perdite. Le valvole 
sono commutate da un solenoide. Ciò significa 
che anche il monitoraggio della posizione deve 
essere senza contatto. In questo caso è 
opportuno utilizzare sensori magnetici con 
grandi distanze di commutazione. I sensori 
magnetici sono in grado di rilevare la posizione 
attuale della valvola attraverso materiali non 
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magnetici (ad es. acciaio inossidabile). Il 
“bersaglio” è quindi un magnete permanente 
attaccato alla parte mobile del mandrino. Un 
altro vantaggio dei sensori magnetici è la loro 
lunga durata, dovuta al principio di assenza di 
contatto: la durata meccanica della serie di 
sensori magnetici Steute (Ex) RC è compresa tra 
106 e 109 cicli di commutazione. 
 
Esigenza di protezione dalle esplosioni e/o 
idoneità sottozero 
Molte applicazioni di monitoraggio della 
posizione delle valvole richiedono dispositivi di 
commutazione con protezione Ex. Ciò è 
possibile sia per gli interruttori di posizione 
elettromeccanici che per i sensori senza 
contatto. Alcuni produttori di valvole 
richiedono interruttori di posizione adatti a 
temperature ambiente fino a 180 °C, ad 
esempio. Altre applicazioni, ad esempio nella 
ricerca del petrolio e del gas, richiedono 
l'estremità opposta della scala di temperatura: 
sottozero fino a -40 o -60 °C. Anche in questo 
caso sono disponibili serie di dispositivi adatti. 
 
È possibile anche il monitoraggio analogico 
della posizione 
Una variante per il monitoraggio analogico 
della posizione occupa una posizione speciale 
nella gamma di interruttori di posizione per 
valvole industriali di steute. Un produttore di 
valvole ha richiesto un dispositivo di 
commutazione che non si limitasse a 
monitorare la posizione “aperta/chiusa” della 
valvola, ma fornisse anche informazioni precise 
sullo stato di commutazione di una valvola 
proporzionale. La soluzione: la posizione esatta 
dello stantuffo di commutazione di un 
interruttore di posizione viene monitorata da 
sensori e convertita in un segnale analogico 
standard (0...20 mA, 4...20 mA o 0...10 VCC). Il 
sensore di posizione può essere programmato 

in fabbrica e quindi personalizzato in base alle 
esigenze individuali. 
 
Tecnologia wireless - anche per le valvole 
Le tecnologie wireless stanno diventando 
sempre più popolari nell'industria, anche per il 
monitoraggio della posizione delle valvole. 
Un'applicazione tipica è il retrofit elettrico delle 
valvole ad azionamento manuale. Questo può 
avvenire sia via cavo, con un notevole 
dispendio di energie per la posa dei cavi di 
controllo, sia, più semplicemente, via radio. 

Questo vale anche per le atmosfere 
potenzialmente esplosive. In questo caso c'è 
anche un vantaggio particolare: i dispositivi di 
commutazione possono trasmettere dall'area 
pericolosa. Ad esempio, gli interruttori di 
posizione wireless in un sottile design 
rettangolare per il monitoraggio della 
posizione delle valvole e i sensori induttivi 
wireless in un design cilindrico sono adatti per 
il “funzionamento wireless Ex”. In combina-
zione con il trasmettitore universale Ex RF ST, 
diventano radiocompatibili e vengono 
alimentati tramite l'unità trasmittente. 
Entrambe le serie sono adatte all'uso nelle 
zone Ex 1/2 per i gas e 21/22 per le polveri e 
sono certificate di conseguenza. 
 
I produttori di valvole possono scegliere 
I costruttori di valvole hanno la possibilità di 
scegliere quando progettare lo scenario 
perfetto per il monitoraggio delle valvole. La 
gamma della divisione Controltec di steute 
offre diverse opzioni che funzionano in modo 
affidabile e con una lunga durata anche in 
condizioni avverse. Questo include anche serie 
che vanno oltre lo standard previsto, ad 
esempio sensori wireless, anche per aree 
pericolose, per basse temperature e dispositivi 
di commutazione per il monitoraggio analogico 
o proporzionale della posizione della valvola. 
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