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Un sistema basato sul wireless facilita la 
richiesta automatica di materiale senza 
interruzioni e può anche integrare il trasporto 
mobile, come AGV e carrelli. Questa opzione è 
preferita, ad esempio, dall'industria auto-
mobilistica o dai produttori di elettrodo-
mestici. Le applicazioni preconfigurate 
semplificano l'integrazione nelle infra-
strutture IT esistenti e sono attualmente 
disponibili sia nuovi sensori (wireless) che 
nuove funzioni, compresa per la prima volta 
una soluzione “in loco”. 
 
 

onostante le infrastrutture IT 
consolidate, che comprendono ad 
esempio sistemi ERP o di requisizione 

dei materiali, spesso si riscontrano lacune nel 
flusso di informazioni negli ultimi metri della 
catena di rifornimento, ad esempio 
nell'assemblaggio di parti automobilistiche 
fornite. La conseguenza è l'accumulo di scorte 
in eccesso (costose) o l'insufficienza delle 
forniture, con conseguenti ritardi nel 
processo di produzione. 

Questa lacuna nel flusso di informazioni 
e materiali può essere colmata utilizzando 
un sistema automatico di richiesta di 
materiali. Il concetto è semplice. Una rete 
wireless compatibile con l'industria viene 

installata nelle parti interessate dell'officina, 
delle aree di spedizione o di assemblaggio. 
Diversi tipi di sensori trasmettono segnali in 
questa rete e comunicano i livelli delle scorte di 
materiale o la presenza di materiali e/o scatole 
e altri contenitori tramite il protocollo wireless 
sWave.NET, compatibile con il settore: 
 
 I sensori laser a lungo raggio rilevano i 

pallet. 
 I sensori laser spot sono in grado di rilevare 

i livelli di riempimento di grandi vettori di 
carico. 

 Speciali sensori di inclinazione registrano la 
rimozione delle scatole dagli scaffali 
eKanban. 

 I sensori contano i carrelli mentre arrivano 
e partono sui binari della monorotaia. 

 
Anche i sistemi di comando e visualizzazione, 
come i pulsanti Andon e gli stacklight, possono 
essere integrati nel sistema wireless. 

N 

Monitoraggio del 
flusso di materiali in 
tempo reale 
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Flusso di informazioni ininterrotto grazie al 
controllo remoto 
Gli Access Point sul campo trasmettono i 
segnali wireless dei sensori al Sensor Bridge, 
che li valuta, assumendo anche la funzione di 
interfaccia con l'infrastruttura IT sovra-
ordinata. Questo concetto è stato spe-
rimentato con successo in molte applicazioni 
diverse, non solo nell'industria automobilistica. 
Altri campi includono la produzione di 
componenti per l'ingegneria meccanica, la 
tecnologia degli azionamenti e l'industria 
elettrica/elettronica. 

Per usi specifici, come stazioni carrelli o 
scaffali eKanban, sono disponibili applicazioni 
preconfigurate. Sia l'hardware che il software 
di nexy sono in continuo sviluppo, come 
dimostrano le attuali nuove funzionalità per 
l'integrazione dei carrelli nella fornitura 
automatizzata di materiali e rifornimenti. 
 
Nuove generazioni di sensori carrelli wireless 
Nei punti di arrivo e/o partenza sui binari della 
monorotaia, dove i carrelli “parcheggiano”, i 
sensori wireless registrano i movimenti dei 
veicoli pieni e vuoti. Possono attivare, ad 
esempio, un ordine di requisizione nel sistema 
informatico dell'utente (ERP, WMS, ecc.) da 
remoto e in tempo reale. 

I sensori RF DSENS-NET sono stati sviluppati 
appositamente per questo caso applicativo. Da 
un lato, devono 
essere estrema-
mente robusti, 
ma dall'altro 
molto precisi nel 
rilevare l'arrivo 
o la partenza di 
un carrello su un 
binario monoro-
taia. Questo 
compito viene 
svolto da sen-
sori ben protetti all'interno di un robusto 
involucro. 

Questo sensore registra la direzione in cui è 
rivolto il carrello e il suo ID wireless assegna con 
precisione la posizione del carrello. I sensori 
per carrelli di seconda generazione, tanto 
robusti quanto precisi, consentono un 
monitoraggio remoto e affidabile dei carrelli in 
tempo reale. I campi di applicazione tipici 
includono l'approvvigionamento di materiale 

per la produzione 
in serie da 
“supermercati” e 
stazioni di flusso, 
nonché la ges-
tione di scatole 
vuote o altri con-
tenitori. In com-
binazione con gli 
altri tipi di sensori 
(laser) presentati 
in precedenza, il 
sistema può 

anche rilevare i contenitori trasportati dai 
carrelli. I carrelli sono quindi integrati nella 
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gestione del flusso di materiale o del 
rifornimento. 

 
Applicazioni Dolly con nuove funzioni 
Il rilevamento dei carrelli all'interno della rete 
wireless nexy presenta alcune nuove 
caratteristiche a livello di software. Ad 
esempio, la logica dell'applicazione dolly 
preconfigurata è stata addestrata per garantire 
un'accuratezza di rilevamento praticamente 
del 100 %, indipendentemente da errori 
operativi o di processo o altre imprecisioni. 
Queste nuove funzioni sono state realizzate 
dopo un'attenta osservazione delle 
applicazioni nexy nella pratica. Nelle 
installazioni esistenti, possono essere 
semplicemente installate con il prossimo 
aggiornamento e quindi configurate e 
visualizzate tramite l'interfaccia web Sensor 
Bridge della rete wireless nexy. 
 
Nuova infrastruttura: Sensor Bridge per 
installazione in loco 
A livello di hardware, è ora disponibile una 
nuova infrastruttura non solo per le 
applicazioni dolly, ma per tutte le aree 
applicative del sistema di requisizione 
automatica dei materiali. Si tratta del Sensor 
Bridge, il “cervello” della rete di comuni-
cazione. Esso valuta i segnali provenienti dai 
sensori wireless presenti sul campo e 
raggruppati tramite Access Point. Allo stesso 
tempo, assume la funzione di interfaccia con 
l'infrastruttura IT dell'utente. 

Finora, steute forniva agli utenti un PC 
industriale (IPC) con un Sensor Bridge 
preinstallato. Nei casi che richiedevano una 
disponibilità molto elevata, il Sensor Bridge 
veniva fornito in versione cluster con tre IPC. 
Ora gli utenti possono anche optare per una 
versione “solo docker” indipendente 
dall'hardware, come soluzione in loco da 
installare sulla propria piattaforma IT. 

Questa nuova opzione di Sensor Bridge 
indipendente dall'hardware è interessante per 
le aziende che desiderano un hardware IT 
snello, con il minor numero possibile di 
dispositivi edge e una corrispondente ridotta 
necessità di amministrazione. Possono 
comunque utilizzare tutte le funzioni nexy, ma 
senza installare e gestire un componente 
hardware aggiuntivo. 
 
Conclusione: maggiore efficienza nelle 
requisizioni 
Con queste nuove caratteristiche, nexy è 
ancora più attrezzato per soddisfare le 
esigenze (sempre più individuali) dei suoi 
utenti, sia a livello di sensori che di funzionalità. 
In tutti i casi, l'uso di un sistema di richiesta 
automatica di materiali basato su wireless 
colma una lacuna nel flusso di informazioni e 
facilita una maggiore affidabilità delle forniture 
in officina, anche grazie alla trasmissione in 
tempo reale. Allo stesso tempo, si riducono i 
tempi di rifornimento dei materiali, con un 
notevole aumento dell'efficienza delle 
requisizioni.
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