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Come si possono integrare i sistemi di veicoli 
a guida automatica (AGV) in una visua-
lizzazione digitale del flusso di materiali, 
anche con parti non gestite a magazzino e 
persino con AGV di produttori diversi? La 
risposta è un sistema di richiesta di materiale 
automatizzato senza fili. 
 

e aziende che producono AGV o 
componenti per essi possono guardare 
con ottimismo al futuro. Nel 2023, il 

mercato globale è cresciuto di circa il 10%, 

raggiungendo i 2,3 miliardi di dollari. Entro il 
2030, si prevede che il fatturato salirà a 4,43 
miliardi di dollari, il che equivale a un tasso di 
crescita medio del 9,8% all'anno. 

In larga misura, i successi di mercato attuali 
e previsti sono dovuti all'architettura e alle 
caratteristiche delle ultime generazioni di AGV. 
Gli AGV di oggi navigano liberamente. Sono più 
facili da adattare ai singoli compiti e sono in 
grado, ad esempio, di eseguire gli ordini “al loro 
passaggio”, cioè spontaneamente. L 
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Un'ulteriore ragione alla base della crescita 
del mercato è la varietà di sistemi disponibili, 
dai mini AGV ai veicoli pesanti in grado di 
trasportare fino a 500 tonnellate. Inoltre, gli 
emergenti robot mobili autonomi (AMR) sono 
una classe di AGV con una maggiore libertà di 
movimento (un braccio robotico), in grado di 
eseguire da soli compiti di presa e prelievo. In 
questo caso la crescita prevista è ancora 
maggiore rispetto ai “normali” AGV. I 
ricercatori di mercato prevedono tassi di 
crescita medi entro il 2028 superiori al 20% 
annuo. 
 
NUOVA ARCHITETTURA IT: SISTEMI DI 
GESTIONE DELLE FLOTTE INDIPENDENTI DAL 
PRODUTTORE 

La diffusione di AGV e AMR ha ricevuto un 
ulteriore impulso dalle modifiche 
all'architettura di controllo. Sistemi coordinati 
come Agilox, Idelworks, MHP e Navitec sono 
diventati alternative consolidate ai sistemi di 
gestione delle flotte di AGV specifici del 
produttore. Sono in grado di controllare flotte 
di AGV di più produttori, fornendo al contempo 
interfacce con altri sistemi che controllano, ad 
esempio, trasportatori fissi o attività di 
spedizione. In questo caso il (nuovo) standard 
di comunicazione VDA 5050 è fondamentale. 
Esso facilita la gestione di grandi flotte di AGV 
di più produttori o di diverse serie di prodotti 
attraverso una piattaforma software condivisa. 

La gestione standardizzata della flotta 
facilita la gestione di flotte di AGV eterogenee. 
Per garantire un flusso di materiali strutturato 
e ottimizzato, gli utenti e tutti gli AGV 
necessitano di informazioni aggiuntive. Ad 
esempio, è necessario identificare o stipulare 
gli slot di stoccaggio negli hub dei materiali. 
Anche i livelli di riempimento dei grandi 
contenitori devono essere monitorati e gli 
ordini di trasporto devono essere emessi 
quando sono necessari i rifornimenti. 

Questi compiti possono essere assunti dal 
sistema automatizzato di requisizione dei 
materiali nexy, come già avviene presso vari 

fornitori di automobili e altre fabbriche. La 
piattaforma nexy, sviluppata dalla divisione 
aziendale di steute Leantec, si estende su una 
rete wireless attraverso l'officina o le aree di 
spedizione. I sensori rilevano i livelli delle 
scorte di materiale, ad esempio negli scaffali 
eKanban o nei supermercati. Quando viene 
raggiunto un livello minimo di scorte, i sensori 
inviano un segnale all'IT aziendale tramite 
l'interfaccia Sensor Bridge. Il monitoraggio del 
flusso di materiali è ininterrotto e senza fili, 
evitando intoppi nella catena di fornitura e 
l'accumulo di materiali in eccesso. 
 
OBIETTIVO: UN “GEMELLO DIGITALE” IN 
TEMPO REALE DEL LIVELLO DELLE SCORTE DI 
MATERIALE 

Il “cervello” di questa rete di comunicazione è 
il Sensor Bridge. Esso valuta i segnali 
provenienti dai sensori wireless presenti sul 
campo e raggruppati attraverso gli Access 
Point. Allo stesso tempo, funge da interfaccia 
con l'infrastruttura IT dell'azienda. I sensori 
wireless sono stati sviluppati specificamente 
per il loro ruolo nel controllo del flusso di 
materiale. Tra questi, i sensori laser a breve 
distanza, che rilevano i livelli di riempimento 
delle merci sfuse, e i sensori laser a lunga 
distanza, che identificano le zone di pallet 
libere negli hub dei materiali. È disponibile 
anche un sensore per rilevare l'occupazione 
delle scaffalature (mobili), che emette un 
segnale ogni volta che un utente rimuove una 
scatola. 

In questo modo viene visualizzato un 
“gemello digitale” del livello delle scorte di 
materiale, anche per gli articoli non gestiti a 
magazzino. I dati generati in officina vengono 
trasmessi tramite il Sensor Bridge, ad esempio, 
al sistema ERP dell'utente, dove vengono 
elaborati. Ciò garantisce una fornitura continua 
e automatizzata di rifornimenti. 

In alternativa, il sistema nexy può anche 
comunicare direttamente con i gestori di flotte 
AGV tramite varie interfacce. In questa 
applicazione, la combinazione di sensori 
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wireless e “docking” con la gestione della flotta 
e il controllo del flusso di materiali è davvero 
vantaggiosa. Poiché il sistema comunica a 
distanza, il mondo mobile dell'officina viene 
visualizzato in tempo reale. Inoltre, l'hardware 
wireless può adattarsi rapidamente e 
facilmente ai frequenti cambiamenti di layout 
e alle modifiche del flusso di materiali. 
 
NUOVO: SOLUZIONE IN LOCO SENZA 
HARDWARE IN DOTAZIONE 

Il Sensor Bridge è il cuore del sistema. Tutti i 
segnali provenienti dai sensori wireless 
arrivano qui e vengono poi resi disponibili al 
sistema IT di destinazione o al gestore della 
flotta. L'ultima versione, che steute Leantec 
presenterà al LogiMAT (padiglione 5, stand 
5D61), è più semplice da installare e utilizzare. 
Invece del PC industriale precedentemente 
richiesto per le operazioni, la nuova versione è 
indipendente dall'hardware, consentendo agli 
utenti di eseguirla sulla propria infrastruttura IT 
esistente. 

Questa nuova opzione di Sensor Bridge 
indipendente dall'hardware è interessante per 
le aziende che cercano un hardware IT snello, 
con il minor numero possibile di dispositivi 

edge e conseguenti requisiti di amministra-
zione ridotti. Possono comunque utilizzare 
tutte le funzioni nexy, senza dover installare e 
gestire un componente hardware aggiuntivo. 

 
UN'IMPORTANTE APPLICAZIONE AGV, MA 
NON L'UNICA 

Molti operatori di flotte di AGV utilizzano nexy 
per il compito qui descritto, ovvero il 
rifornimento di parti non gestite a magazzino. 
Per questo ha un'applicazione appositamente 
progettata, ma ne esistono anche altre per 
ulteriori compiti di gestione del flusso di 
materiali: nexy può essere utilizzato in molti 
modi diversi. È interessante, ad esempio, 
collegare l'AGV con trasportatori mobili e fissi. 
In questo caso, il sistema di richiesta 
automatica di materiale senza fili può 
trasmettere i dati rilevanti contemporane-
amente al trasferimento della scatola 
corrispondente a un AGV o a un trasportatore, 
garantendo un flusso ininterrotto di 
informazioni. Un'altra applicazione frequen-
temente utilizzata è il monitoraggio dei carrelli 
(scaffali rotanti), integrandoli così nel sistema 
di gestione del rifornimento.
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