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Sistema di requisizione automatizzata dei materiali 

Tracciare i livelli delle scorte nei 
processi di assemblaggio e logistica 

 

 

empre in movimento: questo principio 
vale per il flusso di materiale interno non  

solo per le merci trasportate, ma anche e 
sempre più per i mezzi di trasporto stessi. I 

veicoli a guida automatica 
(AGV) si muovono nei magazzini 
aziendali, nelle aree di spe-
dizione e nelle sale di mon-
taggio. Rispetto ai trasportatori 
fissi, sono più flessibili e 
possono essere adattati 
rapidamente a nuovi prodotti o 
requisiti di trasporto. L'area 

dell'officina rimane libera e i percorsi di 
trasporto possono essere variati. Inoltre, le 
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nuove generazioni di AGV non 
necessitano più di indicatori di 
percorso o guide esterne. 
Navigano liberamente e 
possono anche essere 
addestrati rapidamente a 
modificare i loro percorsi. 
 

Rete wireless compatibile 
con l'industria 

A meno che non si voglia 
integrare nel sistema solo 
l'inizio e la fine del flusso di 
informazioni, queste applica-
zioni mobili rendono inade-
guata la comunicazione 
cablata. Per acquisire i dati 
dell'AGV durante il percorso e 
in tempo reale, ad esempio 
per rilevare gli slot di 
stoccaggio e supermercato 
liberi negli hub dei materiali, i 
dati devono essere trasmessi in 
remoto. Il flusso di materiale 
può quindi essere monitorato fino all'ultimo 
metro, risolvendo anche il problema comune 
delle quantità errate per gli articoli non gestiti 
a magazzino. 
 

I sensori wireless mappano il flusso di 
materiali 

Per questo compito, steute Leantec ha 
sviluppato nexy, un sistema di requisizione 
automatica dei materiali basato sul wireless. 
Diversi tipi di sensori wireless monitorano i 
livelli delle scorte di materiale, ad esempio nei 
rack eKanban o nei magazzini dei materiali. 
Quando viene raggiunto un livello minimo di 
scorte o quando gli slot di stoccaggio si 
svuotano, i sensori inviano un segnale 
corrispondente tramite l'interfaccia Sensor 
Bridge all'infrastruttura IT. In questo modo è 
possibile evitare colli di bottiglia e forniture in 
eccesso, anche per gli articoli non gestiti a 
magazzino. 
 

Rifornimenti automatizzati 

I dati generati in loco vengono inviati tramite il 
Sensor Bridge, ad esempio, a un sistema ERP 
per garantire una fornitura automatica e 
continua di rifornimenti. In alternativa, il 
sistema può comunicare tramite diverse 
interfacce con i gestori delle flotte AGV. È 
possibile integrare e monitorare anche i punti 
critici, come i punti di trasferimento da 
trasportatori fissi a trasportatori mobili o a 
scaffali eKanban mobili. In questo caso, nexy 
invia i dati di trasferimento al sistema AGV o al 
trasportatore per evitare lacune nel flusso di 
informazioni. L'hardware wireless può essere 
adattato rapidamente alla mappatura di nuove 
costruzioni, a nuovi layout di stoccaggio e a 
qualsiasi modifica del flusso di materiale. 
 

Sistema in loco senza hardware proprio 

Il Sensor Bridge è il cuore del sistema. Tutti i 
segnali provenienti dai sensori wireless 
arrivano qui e vengono poi presentati al 
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sistema informatico di destinazione o al 
gestore della flotta. L'ultima versione è più 
facile da installare e utilizzare e sarà presentata 
al LogiMAT. Invece del PC industriale 
precedentemente richiesto per le operazioni, 
gli utenti possono ora far funzionare il Sensor 
Bridge anche sulla propria infrastruttura IT. Il 
Sensor Bridge e la sua configurazione possono 

essere visualizzati sul server del 
cliente. Questa nuova opzione di 
una versione indipendente 
dall'hardware, solo docker, del 
Sensor Bridge è interessante per 
le aziende che cercano un 
hardware IT snello con il minor 
numero possibile di dispositivi 
edge e, di conseguenza, requisiti 
amministrativi ridotti al minimo. 
 

Altre applicazioni integrate 

Molti operatori di flotte di AGV 
utilizzano il sistema steute nexy 
per il rifornimento di parti non 

gestite a magazzino, e a questo scopo esiste 
un'applicazione separata. Un'altra applicazione 
nexy molto diffusa è il monitoraggio dei carrelli, 
che sono integrati nel processo di rifornimento. 
Anche i pulsanti Andon per la spedizione, i 
display di visualizzazione o le luci di pila 
possono essere integrati in questo sistema di 
requisizione automatizzato basato sul wireless.
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