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ovimenti bidimensionali o 
tridimensionali in rapida succes-
sione: questa è l'essenza della 

robotica. E poiché i cavi di alimentazione e di 
segnale devono essere posati fino all'estremità 
del braccio robotico, cioè fino alla presa, questi 
cavi devono resistere a molte sollecitazioni. 

Un semplice calcolo dovrebbe illustrare 
questo livello di stress. Con un tempo di ciclo di 
5 secondi, che non è nemmeno così veloce 
nella robotica moderna, un robot esegue un 

totale di 5.760 movimenti identici durante ogni 
turno di 8 ore. Con un funzionamento 
giornaliero, ciò equivale a circa 2 milioni di cicli 
all'anno. 

Già solo questo comporta requisiti elevati 
per i componenti in movimento. Inoltre, le 
condizioni ambientali sono spesso sfavorevoli e 
comprendono, ad esempio nella lavorazione 
dei metalli, schegge metalliche, scintille e 
temperature elevate. Inoltre, i cavi devono 
avere spazio sufficiente e devono rimanere in   
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posizione sicura mentre la macchina è in 
movimento. I collettori rotanti, anch'essi 
soggetti a usura, vengono utilizzati ovunque sia 
prevista una rotazione continua. Le condizioni 
sono ancora più difficili quando i movimenti 
sono tridimensionali, come nel caso dei classici 
robot a sei assi. Considerando tutti questi 
fattori per i cavi di alimentazione e di segnale, 
una conclusione sembra ovvia: un'alternativa 
ai cavi sarebbe pratica. E la buona notizia è che 
questa alternativa esiste. Con sWave, la 
divisione aziendale di steute Controltec ha 
sviluppato un sistema wireless che si è 
dimostrato in grado di trasmettere in modo 
affidabile anche nelle condizioni ambientali 
avverse della produzione industriale e 
automatizzata (riflessi da involucri metallici, 
coesistenza di reti wireless diverse). 

Questo sistema wireless utilizza la banda 
d'onda libera di 868,3 MHz. La funzione “listen 
before talk” garantisce una maggiore 
disponibilità in ambienti wireless complessi, ad 
esempio in presenza di interferenze. 
 

AMPIA GAMMA DI 
INTERRUTTORI E 
SENSORI WIRELESS 

Per questa tecnologia, 
la gamma steute 
Industrial Wireless 
offre sia interruttori 
elettromeccanici (ad 
esempio, interruttori 
di posizione e interru-
ttori a pedale) che 
sensori senza contatto 
(ad esempio, sensori 
induttivi e sensori 
magnetici) con un 
modulo radio integra-
to o esterno. Le 
batterie ricaricabili 
agli ioni di litio 
consentono agli inter-

ruttori e ai sensori di funzionare senza cavi di 
alimentazione. 

Tuttavia, gli utenti non sono limitati a 
questa speciale gamma wireless. Molte serie di 
prodotti steute convenzionali possono essere 
collegate a un modulo radio separato - un 
trasmettitore universale - e sono quindi pronte 
per la trasmissione radio. Per aumentare 
l'efficienza del sistema, più varianti di 
trasmettitori possono trasmettere i segnali di 
un massimo di quattro dispositivi di 
commutazione collegati. 

Dal lato del ricevitore, il dispositivo di 
commutazione wireless o il trasmettitore 
universale comunicano con unità riceventi 
compatte installate, ad esempio, all'interno 
dell'armadio di controllo. Tramite questi 
ricevitori, i trasmettitori sono facili da 
programmare e il segnale di uscita può essere 
configurato allo stesso modo. 
 
ESEMPI DI MONITORAGGIO DELLA 
POSIZIONE WIRELESS 

Una delle applicazioni sWave che steute 
Controltec ha realizzato in relazione alla 
robotica è una cella robotizzata per un 
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fornitore di automobili. Il compito di questa 
cella è la lavorazione finale di tubi utilizzati per 
la produzione di ammortizzatori. I robot 
posizionano i tubi all'interno della cella di 
lavorazione. La posizione della presa rispetto ai 
pezzi è monitorata da un sensore induttivo 
wireless. Il sensore trasmette i segnali di 
posizione a distanza, tramite un trasmettitore 
universale RF/IO, e ha superato la prova del 
tempo in questa applicazione. Esperimenti 
precedenti avevano dimostrato che i sensori 
cablati nella stessa applicazione 
sopravvivevano solo per poche settimane. 

In un altro progetto, un sensore induttivo in 
combinazione con un trasmettitore universale 
wireless RF 96 ST monitora la posizione del 
pezzo nella presa. In questo caso, i pezzi sono 
parti stampate di precisione utilizzate nella 
costruzione di turbine di centrali elettriche e 
motori di aerei. L'eliminazione dei cavi 
aumenta l'affidabilità del sistema di 
movimentazione e la sua libertà di movimento, 
poiché non è ostacolato da cavi. 

In un terzo esempio di applicazione, sempre 
dell'industria automobilistica, i componenti 
metallici vengono prelevati da robot ad alta 

velocità. Un sensore nella pinza funge da 
“occhio” dell'automazione, visualizzando le 
posizioni dei pezzi stampati sul nastro 
trasportatore. I movimenti molto rapidi e brevi 
comporterebbero elevati livelli di stress per i 
cavi e una corrispondente breve durata di vita. 
La combinazione di sensore induttivo e 
trasmettitore universale RF 96 ST garantisce 
una trasmissione ininterrotta del segnale tra la 
presa e l'unità di controllo del robot. Inoltre, gli 
utenti possono eliminare i cavi e/o gli anelli di 
scorrimento soggetti a usura. 
 
TRASMETTITORE UNIVERSALE WIRELESS CON 
ANTENNA ESTERNA 

La gamma Industrial Wireless di steute è in 
continua espansione. Un nuovo trasmettitore è 
una variante del trasmettitore universale RF/IO 
con un connettore aggiuntivo che facilita 
l'installazione di un'antenna esterna. Con 
l'RF/IO SMA, è possibile ottenere una maggiore 
portata del segnale - senza ripetitori - perché 
l'antenna può essere posizionata all'esterno 
delle strutture o in aree prive di radiazioni.
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