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INTERRUTTORI E SENSORI FACILI DA USARE 

WIRELESS INDUSTRIALI PER PROGETTI 
DI RETROFIT 
 

Il maggior sforzo richiesto quando si 
installano, ad esempio, interruttori di 
posizione o sensori su macchine (già) 
esistenti è solitamente la posa dei cavi di 
alimentazione e di segnalazione. Conti-
nuate a leggere per scoprire come i 
dispositivi di commutazione wireless 
possono semplificare notevolmente 
questo compito. 

ontare un sensore su una testa 
robotica, monitorare un sistema di 
tensione sulla piastra rotante di una 

macchina, consultare (a distanza) la posizione 
di una valvola o di uno sportello di 
manutenzione: operazioni di retrofit come 
queste su macchine e impianti esistenti spesso 
non sono di per sé il problema. Il problema è 
come inviare l'alimentazione e i segnali ai   
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componenti installati. I cavi necessari, 
potenzialmente su una distanza di diversi 
metri, sono spesso più costosi e problematici 
da installare rispetto all'acquisto e al 
montaggio dell'interruttore o del sensore 
stesso. Inoltre, quando il montaggio avviene su 
parti di macchina in movimento, sono 
necessari elementi come anelli di scorrimento 
o catene di trascinamento, entrambi soggetti a 
usura, rendendo il compito ancora più 
complesso. 
 
WIRELESS NON CABLATO - SEMPLICE 
Un esempio tanto semplice quanto efficace è 
quello dei varchi avvolgibili o sezionali tra le 
zone di produzione o all'interno dell'involucro 
di un edificio. Aprire (e poi chiudere) un 

ingresso tramite un interruttore a fune prima di 
raggiungerlo, magari da un carrello elevatore, 
fa risparmiare ogni volta qualche secondo. 
Interruttori di questo tipo possono essere 
installati rapidamente e facilmente dal soffitto, 
ma la posa dei cavi richiede uno sforzo 
considerevole.

Questo sforzo può essere eliminato se si 
utilizza un interruttore a fune senza fili. 
Quando viene azionato, trasmette un segnale a 
un'unità di ricezione all'interno di un armadio 
di controllo, con il vantaggio aggiuntivo che 
può essere facilmente spostato altrove. Il 
“Teaching in”, cioè l'accoppiamento di un 
interruttore al suo ricevitore, è facile e veloce e 
il sistema wireless consente di utilizzare più 
dispositivi di commutazione wireless nello 
stesso raggio di trasmissione. 
 
AMPIA GAMMA DI PRODOTTI CON SISTEMA 
WIRELESS COLLAUDATO 
Il sistema wireless utilizzato è sWave della 
divisione aziendale Controltec di steute, 
sviluppato appositamente per le applicazioni 
industriali. I segnali vengono trasmessi in modo 
affidabile, senza interferenze e ad alta velocità,  
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anche in condizioni avverse come le radiazioni 
o la coesistenza con altri sistemi wireless. 

La gamma steute sWave comprende diverse 
serie di dispositivi di commutazione con unità 
trasmittenti integrate, tra cui interruttori di 
posizione, interruttori a pedale, maniglie 
multifunzione, sensori magnetici, sensori ottici 
e dispositivi di comando. I dispositivi di 
commutazione hanno anche un'alimentazione 
integrata (a batteria). 

La gamma comprende anche serie di 
prodotti, ad esempio sensori induttivi, che 
possono essere collegati a un'unità di ricezione 
sWave tramite un trasmettitore universale 

wireless. La batteria si trova all'interno del 
trasmettitore. 
 
STAMPAGGIO A INIEZIONE BICOMPONENTE: 
MONITORAGGIO SEMPLIFICATO DEL 
PROCESSO 
La versatilità di questi dispositivi di 
commutazione wireless - al di là 
dell'azionamento di cancelli industriali - è 
dimostrata da alcuni casi d'uso. Il primo 
esempio è quello della lavorazione della 
plastica o, più precisamente, dello stampaggio 
a iniezione bicomponente, che spesso prevede 
l'utilizzo di piastre rotanti. La parte in plastica 
di base viene creata all'interno dell'utensile e 
poi, dopo una rotazione di 90 o 180 gradi, viene 
iniettato il secondo componente. In questo 
modo si evitano ritardi e si accelera la 
produzione. 

La sfida consiste nel monitorare la posizione 
dell'avanzamento della slitta dell'utensile di 
stampaggio a iniezione e quindi la sua corretta 
chiusura. Se l'avanzamento della slitta non è 
nella posizione corretta e l'utensile si chiude 

IN MOLTI CASI, I DISPOSITIVI DI 
COMMUTAZIONE WIRELESS 
SONO ALTERNATIVE 
PRATICABILI AI DISPOSITIVI DI 
COMMUTAZIONE CABLATI 
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comunque, sarà necessario effettuare delle 
riparazioni. 

Con un interruttore di posizione wireless o 
un sensore induttivo, gli utenti possono evitare 
che ciò accada e allo stesso tempo eliminare la 
necessità di un cablaggio esteso soggetto a 
usura. Il dispositivo di commutazione wireless 
registra la posizione finale dell'avanzamento 
della slitta e invia un segnale corrispondente a 
un'unità di ricezione wireless all'interno 
dell'armadio di controllo. La fase successiva di 
stampaggio a iniezione non inizia fino a quando 
il segnale “avanzamento della slitta chiuso” 
non è stato inviato all'unità di controllo della 
macchina. 
 
LAVORAZIONE DEI METALLI E ROBOTICA: 
MONITORAGGIO DELLE MACCHINE DI PRESA 
Soluzioni simili sono state realizzate anche per 
la lavorazione dei metalli, ad esempio per 
monitorare la posizione dei pezzi sulle presse 
piegatrici. Un'altra applicazione riguarda i 
sistemi di tensionamento delle piastre rotanti o 
dei carrelli delle macchine CNC. 

Nel campo della robotica, i dispositivi di 
commutazione wireless sWave sono ben 
consolidati. Una fonderia è riuscita a risolvere il 
problema di un robot che agiva più o meno 
“alla cieca” quando rimuoveva i gruppi di cera 
da una rastrelliera sospesa. Se il gancio non era 
fissato saldamente alla testa del robot, sia i 

complessi gruppi di cera che la macchina di 
colata potevano danneggiarsi. Il team di 
manutenzione della società di fusione ha 
installato un sensore induttivo wireless sulla 
testa del robot rotante. Rileva sia il gancio che 
il suo fissaggio sicuro alla testa del robot, 
escludendo così qualsiasi danno. L'unità 
trasmittente separata si trova sul retro della 
testa del robot, mentre l'unità ricevente si 
trova all'interno dell'armadio di controllo: una 
soluzione intelligente di retrofit che funziona 
perfettamente. 
 
FLAP CHIUSO? VALVOLA CHIUSA? 
In molti altri casi d'uso, i dispositivi di 
commutazione wireless si sono dimostrati 
un'alternativa praticabile ai dispositivi cablati, 
soprattutto nei progetti di retrofit. Ad esempio, 
è possibile monitorare gli sportelli di 
manutenzione e le aree di accesso alle 
macchine, nonché le posizioni delle valvole. 
 
CONCLUSIONI 
I tecnici aziendali e i team di manutenzione 
devono tenere conto di questa possibilità 
quando cercano una soluzione pratica di 
retrofit per le attività di interrogazione, 
posizionamento e monitoraggio, soprattutto 
nei casi in cui si tratta di componenti mobili o 
di cablaggi a lunga distanza verso i dispositivi 
finali.
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