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Articolo tecnico, pubblicato su: SCHÜTTGUT & PROZESS (4/2025) 
 
 

Continua a correre... 
Apparecchiature robuste alla POWTECH TECHNOPHARM 
 

 
 
 
 

Disallineamento dei nastri, strappi dei 
nastri o pericolo per le persone: i 
sistemi di trasporto di merci sfuse 
comportano molteplici rischi potenziali 
di cui gli utenti devono essere 
consapevoli. Alla fiera POWTECH, 
steute presenterà soluzioni altamente 
efficienti e innovazioni vantaggiose. 
 
Il nastro trasportatore continua a funzionare... 
e funzionare... Questo è lo stato ideale, ad 

esempio, in un impianto di estrazione o nella 
lavorazione industriale di merci sfuse, facilitato 
da una struttura robusta adatta allo scopo e 
dalla manutenzione continua del sistema di 
trasporto (a nastro). Anche i dispositivi di 
commutazione installati lungo il nastro 
trasportatore hanno un'influenza significativa 
sulla sicurezza sul lavoro e delle macchine, e 
sono disponibili molti modelli “classici” e 
applicazioni per impieghi gravosi. Alla 
POWTECH TECHNOPHARM, la divisione 
Controltec di steute presenterà tali dispositivi 
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su un dimostratore, oltre ad 
alcune novità della sua gamma di 
prodotti. 
 

Arresto di emergenza 
prolungato per la sicurezza 
del nastro trasportatore 

In questo contesto, un “classico” 
è un interruttore di arresto di 
emergenza che consente ai 
lavoratori di arrestare il nastro in 
modo sicuro (ovvero in 
conformità con i requisiti delle 
norme della direttiva macchine) 
in caso di emergenza. Questo 
compito è svolto da un 
interruttore di emergenza a fune, come la serie 
ZS 92 S sviluppata appositamente per campi di 
applicazione estremi, ad esempio cave, ghiaie e 
miniere a cielo aperto. Basta uno sguardo alla 
custodia per rendersene conto: le alternative 

disponibili sono una robusta custodia in 
alluminio pressofuso o una custodia in 
materiale termoplastico resistente agli urti. 
Nonostante il design resistente, l'attivazione 
della funzione di arresto di emergenza richiede 
solo una forza di azionamento ridotta e una 
corsa breve. Ciò rende l'interruttore di 
sicurezza più facile da azionare, pur 
continuando a soddisfare in modo affidabile 
tutte le norme internazionali pertinenti (ad 
esempio per gli interruttori di arresto di 
emergenza, per gli interruttori di emergenza a 
fune e per la sicurezza dei trasportatori 
continui). 
 

“Uno per tutti”: impostazioni flessibili 

Uno dei motivi per cui lo ZS 92 S si è affermato 
così bene sul mercato è la sua flessibilità: 
l'interruttore di emergenza a fune è disponibile 
opzionalmente con diverse impostazioni sia 
per la leva di azionamento che per la leva di 
sgancio. Ciò significa che può essere installato 
praticamente in qualsiasi posizione, anche 
nella parte posteriore. I due inserti interruttori 
integrati sono disponibili in diverse varianti di 
contatto, ad esempio 2 NC/ 2 NO o 3 NC/ 1 NO. 

ZS 92 S è adatto anche per condizioni 
ambientali avverse con temperature comprese 
tra -40 e +85 °C, con lunghezze dei cavi max. 
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2 x 100 m. Tra le opzioni sono disponibili una 
spia LED e l'installazione e il collegamento di un 
modulo di ingresso di sicurezza per il sistema 
bus di sicurezza “Dupline Safe” di Gavazzi. 

Anche le varianti Dust Ex sono standard e 
sono disponibili interruttori di emergenza a 
fune più compatti ma altrettanto robusti per 
sistemi di trasporto più piccoli, che saranno 
esposti alla POWTECH TECHNOPHARM. 

 

Disallineamento della cinghia: non 
perdere l'equilibrio 

Un'altra soluzione molto apprezzata della serie 
ZS 92, realizzabile sulla stessa piattaforma 
hardware, è l'interruttore di allineamento 
nastro ZS 92 SR. È dotato di una leva a rullo che 
rileva eventuali disallineamenti del nastro, ad 
esempio in caso di carico non uniforme. In 
questi casi, l'interruttore attiva l'arresto del 
nastro o, a seconda della configurazione, un 
segnale di avvertimento che consente di 
correggere l'allineamento del nastro. Gli 
operatori possono così evitare il completo 
arresto del nastro, che in caso di 
disallineamento può essere lungo e laborioso, 
soprattutto se il nastro deve essere 

parzialmente sgomberato prima 
di poter essere riavviato. 
 

Rilevamento del 
disallineamento e invio di una 
notifica in remoto 

Per rendere questa funzione il più 
comoda possibile per gli utenti, 
steute ha combinato il suo 
interruttore di allineamento della 
cinghia ZS 92 SR con un modulo 
radio RF I/O. Ciò elimina la 
trasmissione dei segnali via cavo, 
che può essere costosa, 
soprattutto in caso di retrofit o 
ampliamento di un impianto. Il 
protocollo wireless utilizzato è il 
collaudato steute sWave®. 

In termini concreti, questa 
soluzione prevede che l'interruttore standard 
di allineamento del nastro sia collegato a un 
modulo RF/IO separato. Questa unità 
trasmittente trasmette i segnali provenienti 
dall'interruttore tramite sWave® a un 
ricevitore wireless in modo affidabile, senza 
cavi e su distanze fino a 400 metri in campo  
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libero. Gli utenti possono installare ripetitori 
aggiuntivi per distanze maggiori. 

A ciascun modulo RF/IO possono essere 
collegati due interruttori di allineamento 
nastro. Ciascun interruttore trasmette in 
remoto un segnale a due livelli. Il primo segnale 
può essere, ad esempio, un avviso, mentre il 
secondo può provocare l'arresto del sistema di 
trasporto. steute ha recentemente installato il 
primo interruttore di allineamento nastro 
wireless di questo tipo in una cava di ghiaia 
nella Westfalia orientale, dove finora le 
operazioni di prova si sono svolte senza alcun 
problema. 

 

Rilevamento strappi del nastro per sistemi 
di trasporto 

Una nuova aggiunta alla gamma di prodotti. 
Oltre al disallineamento, esiste un altro 
potenziale problema dei nastri trasportatori 
che dovrebbe essere rilevato il prima possibile: 
uno strappo nel nastro, causato ad esempio da 
parti metalliche appuntite o affilate presenti 
nel materiale sfuso trasportato. 

Un nuovo sistema di monitoraggio dello 
strappo del nastro, che steute presenterà alla 
fiera, è in grado di rilevare tempestivamente 
eventuali strappi e di arrestare il nastro in 
modo controllato. 

Un cavo corto è fissato sotto il nastro 
trasportatore e perpendicolare alla direzione di 
trasporto, la sua tensione è controllata da un 



 
 
 

 

 
Pagina 5 di 5 

 
 

steute Technologies  
GmbH & Co. KG 

Brückenstr. 91 
32584 Löhne, Germania 

Telefono: + 49 5731 745-0 
Fax:      + 49 5731 745-200 

info@steute.com 
www.steute.com 

 
 

interruttore a fune compatto ZS 71. Se un 
corpo estraneo o un oggetto voluminoso 
dovesse penetrare nel nastro e causarne lo 
strappo, il cavo viene spostato o premuto verso 
il basso, attivando l'interruttore a fune. 
L'interruttore invia un segnale al sistema di 
controllo, che arresta immediatamente il 
trasportatore, evitando ulteriori danni. Un 
giunto di sicurezza miniaturizzato separa 
l'interruttore dal sistema a filo, evitando danni 
all'interruttore stesso. 
 

Montaggio semplice sul nastro 
trasportatore 

Questa soluzione è installata in modo ottimale 
direttamente dietro i punti di carico o 
trasferimento ed è facile da integrare nel 
sistema di trasporto esistente. Una volta 
rimosso il corpo estraneo e, se necessario, 
riparato il nastro, l'utente può 
riattivare il rilevamento dello strappo 
del nastro semplicemente ricollegando 
il giunto di sicurezza e premendo il 
pulsante di reset, avviando nuova-
mente il movimento del nastro. Questo 
nuovo sistema di monitoraggio può 
essere montato anche in spazi ristretti. 
A seconda delle condizioni di 
applicazione, il monitoraggio viene 
effettuato da un unico sistema (con 
due deflessioni del cavo) o da due 
sistemi montati in parallelo (ciascuno 
con una deflessione del cavo).  

Questi robusti dispositivi di commutazione 
della gamma “Extreme” di steute saranno 
presentati alla POWTECH TECHNOPHARM 
2025 utilizzando un nastro trasportatore 
dimostrativo. Un ulteriore dimostratore 
mostrerà dispositivi di commutazione più 
sensibili, appositamente progettati per la 
sicurezza delle macchine e degli impianti che 
movimentano merci sfuse. Questi modelli 
dimostrano diversi tipi di monitoraggio delle 
porte di protezione, tutti disponibili anche in 
versioni Ex per polveri o gas. 

Tra questi figurano interruttori di sicurezza 
elettromeccanici e sensori di sicurezza senza 
contatto. Alla fiera POWTECH TECHNOPHARM 
2025 saranno presentati anche interblocchi a 
solenoide, compresa l'ultima serie STM 515, 
disponibile anche in versione “Extreme” per 
l'uso in ambienti difficili. Lo stand steute si 
trova nel padiglione 12, stand 370. 
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