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Articolo tecnico, pubblicato su: MY FACTORY  (02/2026) 

 

L'utente può posizionarli esattamente secondo le proprie esigenze, senza il 

rischio che qualcuno della produzione inciampi in un cavo. Questi sono, in breve, 

vantaggi essenziali degli interruttori a pedale con funzionamento wireless 

anziché tramite cavo. L a divisione Controltec di steute ha sviluppato nuove 

soluzioni di interruttori a pedale wireless per questo mercato di nicchia, che poi 

non è così piccolo, delle interfacce uomo - macchina: una serie universalmente 

impiegabile e uno "specialista" robusto, pr ogettato appositamente per un 

cliente nell'industria della lavorazione dei metalli.  
 

a tecnologia wireless offre numero -

si vantaggi: questo vale per molti 

tipi di dispositivi di commutazione, 

ma in particolare per gli interruttori a 

pedale. Infatti, in questi dispositivi il 

collegamento via cavo influisce negativ a-

mente sulla sicurezza sul lavoro (rischio di 

inciampo) e anche sul funzionamento o 

sulla durata dell'interruttore, ad esempio 

quando il rivestimento del cavo viene 

L  

NOVITÀ NELLA GAMMA DI DEGLI INTERRUTTORI WIRELESS  

CONTROLLO SENZA CAVI PER 

INTERRUTTORI A PEDALE  
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danneggiato da spruzzi di saldatura o 

sollecitazioni meccaniche. Un ulteriore 

vantaggio è la possibilità di posizionarlo 

liberamente senza dover tenere conto del 

cavo di alimentazione, migliorando il 

comfort ergonomico dell'interfaccia uomo -

macchina.  

Per questi motivi, i produttori di 

macchine, ad esempio per la lavorazione 

dei metalli (saldatura, stampaggio, 

piegatura), si affidano agli interruttori a 

pedale wireless. Ed è proprio per questo 

che gli interruttori a pedale sono parte 

integrante della gamma di interruttori 

wireless che la divisione Controltec di 

steute offre all'industria.  

Questa gamma presenta attualmente 

alcune novità, a cominciare da una serie di 

interruttori a pedale wireless di nuova 

concezione per l'uso universale nella 

produzione industriale. Gli interruttori con 

la denominazione RF GF SW2.4LE - IND 

sono immediatamente riconoscibili grazie 

alla nuova colorazione giallo - grigia. Tra le 

differenze fondamentali rispetto alla serie 

precedente vi è un nuovo sistema radio 

SW2.4LE - IND sviluppato da steute, che ha 

già dato prova della sua efficacia negli 

interruttori a pedale ste ute per la 

tecnologia medica.  

 

ELEVATA SICUREZZA DI TRAS -

MISSIONE  

Questo sistema wireless si caratterizza, tra 

l'altro, per l'elevata portata (fino a 45 metri 

in ambienti interni) e per la possibilità di 

utilizzare fino a dieci accoppisamenti 

wireless in parallelo su una macchina o in 

un'area di produzione. Inoltre, anch e nelle 

condizioni spesso sfavorevoli dell'industria 

02 03 04 

02  La nuova serie di interruttori a pedale wireless è disponibile in diverse versioni; utilizza un 

nuovo protocollo wireless uniforme con elevata sicurezza di trasmissione e consumo energetico 

notevolmente ridotto  

03  L'antenna è ben protetta sul retro degli interruttori a pedale wireless; i LED informano sullo 

stato attuale della batteria e della connessione  

04  Questi interruttori a pedale wireless sono stati sviluppati per l'uso in stazioni di saldatura e per 

altre applicazioni pesanti; a destra nella foto l'unità ricevente  

GLI INTERRUTTORI A PEDALE 

WIRELESS PROMUOVONO IL COM -

FORT ERGONOMICO E LA SICU -

REZZA SUL LAVORO NELL'  

INTERFACCIA UOMO - MACCHINA  
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(molte radiazioni e coesistenza con altri 

sistemi wireless), si ottiene un'elevata 

sicurezza di trasmissione. La qualità della 

connettività, ovvero del segnale radio, viene 

monitorata costantemente e visualizzata 

sull'unità di ricezione.  

Tra gli ulteriori miglioramenti rispetto 

alla serie precedente vi è la significativa 

riduzione del consumo energetico, pari fino 

al 50%. Ciò garantisce una lunga durata 

della batteria tra un ciclo di ricarica e 

l'altro.  

A livello "hardware", la nuova serie di 

interruttori a pedale wireless è progettata 

per garantire una lunga durata anche in 

condizioni avverse. La custodia in alluminio 

è verniciato a polvere, gli interruttori 

possono essere utilizzati in ambienti umidi 

(grado di protezione IP65 e IP 67) e a 

temperature comprese tra - 20 e 60 °C. 

Come opzione, gli interruttori a pedale a 

uno o due pedali sono disponibili con 

calotta protettiva. L'antenna è ben protetta 

sul retro della custodia dell'interruttore.  

 

ADATTO ANCHE PER IL RETROFIT SU 

MACCHINE ESISTENTI  

Un'altra novità è il corrispondente 

ricevitore con la denominazione RF RxT 

SW2.4 LE - IND. Essendo un'unità sottile da 

23 mm, occupa poco spazio sulla guida DIN 

e offre comunque quattro contatti NA come 

contatti di uscita e un relè di convalida, 

anch'esso co me contatto NA, per 

l'elaborazione del segnale. In questo modo 

il sistema wireless raggiunge un'elevata 

affidabilità grazie alla trasmissione 

ridondante. L'accoppiamento del ricevitore 

con l'interruttore a pedale è semplice, i 

LED informano l'utente sugli stati di 

funzionamento rilevanti. In combinazione 

con questa unità ricevente, gli interruttori a 

pedale wireless possono essere installati 

anche su macchine esistenti.  

 

ALTRE NOVITÀ: UNO SPECIALISTA 

PER APPLICAZIONI HEAVY - DUTY  

steute completa così la sua gamma di 

prodotti wireless con interruttori a pedale 

come soluzione di sistema, adatti all'uso in 

condizioni industriali difficili e che 

contribuiscono all'ergonomia e alla 

sicurezza sul lavoro nell'interfaccia uomo -

macchina. Me ntre questa serie può coprire 

un'ampia gamma di applicazioni, una 

seconda serie di interruttori a pedale 

wireless, anch'essa nuova, si rivolge a un 

gruppo target più specializzato.  

L'impulso per lo sviluppo è venuto da un 

cliente che produce macchine e impianti di 

saldatura. L'uso di interruttori a pedale 

wireless nelle stazioni di saldatura è 

particolarmente utile perché la durata 

degli interruttori a pedale cablati è 

compromessa da gli spruzzi di saldatura 

che danneggiano il cavo. Tuttavia, gli 

interruttori a pedale convenzionali non 

sono adatti a questa applicazione perché le 

loro calotte protettive non sono abbastanza 

grandi da consentire agli operatori che 

indossano pesanti scarpe  antinfortu -

nistiche la necessaria libertà di movimento.  

 

GRANDE CALOTTA PROTETTIVA PER 

L'UTILIZZO CON SCARPE ANTINFOR -

TUNISTICHE  

Per questo motivo, steute ha progettato 

una calotta protettiva robusta e 

particolarmente ampia in acciaio verniciato 

a polvere per questa e altre applicazioni 

pesanti simili. È collegata agli interruttori a 

pedale wireless e offre spazio sufficiente 

per az ionare entrambi i pedali anche con 

scarpe antinfortunistiche pesanti che 

proteggono dagli spruzzi di saldatura. Allo 
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stesso tempo, la calotta protettiva 

impedisce l'azionamento involontario dei 

pedali. Una barra per il trasporto 

semplifica l'uso flessibile dell'interruttore 

a pedale.  

 

TRASMETTITORE RADIO INTEGRATO 

NELLA CALOTTA PROTETTIVA  

La copertura protettiva di nuova concezione 

per la serie RF GF 2 protegge  in modo 

affidabile l'intero interruttore a pedale 

wireless, compresi tutti i pedali e il 

trasmettitore wireless integrato, dalle 

sollecitazioni meccaniche e dagli spruzzi di 

saldatu ra. A differenza della serie GFS, che 

si concentra sulla protezione dell'area dei 

pedali, la calotta protettiva XL offre una 

protezione completa per l'intera unità, 

mentre i segnali radio raggiungono in modo 

sicuro l'antenna dell'unità ricevente 

corrispondente. Anche questa variante 

utilizza la più recente tecnologia radio 

SW2.4LE - IND.  

Il nuovo interruttore a pedale wireless è 

stato inizialmente sviluppato come 

progetto personalizzato su richiesta di un 

produttore di macchinari per la saldatura. 

Dopo aver dato prova della sua efficacia in 

questo campo, è stato ora inserito nella 

gamma di  prodotti di serie degli interruttori 

wireless steute.
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