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Il sistema
automatico di
richiesta ma-
teriali (AMS)
nexy gestisce il
rifornimento di
materiali 0
componenti
non gestiti a
magazzino.

Sensori nelle reti wireless

Come rendere trasparente il
flusso dei materiali

La combinazione di sensori e una rete wireless in un sistema automatico di
richiesta dei materiali (AMS] rende trasparente il flusso dei materiali all'interno
dell’azienda, anche per i componenti non gestiti a magazzino.

Q uando si riforniscono postazioni di
assemblaggio manuali o automa-
tizzate, si verifica regolarmente lo stesso
problema: nel corso del tempo, livelli delle
scorte rilevati in modo impreciso o in
ritardo portano a carenze o a eccedenze.
Cio e particolarmente problematico per le
merci non gestite a magazzino, come
elementi di collegamento e altri
componenti C necessari nel processo di
assemblaggio — anche in combinazione con
una pianificazione e ottimizzazione della
produzione controllata da computer.
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Qual e la soluzione? Un sistema
automatizzato di richiesta materiali (AMS])
wireless, come il sistema nexy sviluppato
dalla divisione Leantec di steute. A livello di
campo, questo sistema comprende sensori
che rilevano i livelli delle scorte e i
movimenti dei materiali. | sensori tras-
mettono queste informazioni tramite un
modulo radio (solitamente integrato) e un
protocollo  wireless adatto  all'uso
industriale, prima agli Access Point, che a
loro volta inoltrano i dati a un Sensor
Bridge. Il Sensor Bridge e collegato alla
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piattaforma IT, ad esempio un sistema di
gestione del magazzino o di pianificazione
della produzione. Cio consente un flusso di
informazioni in tempo reale che si estende
a livello di campo alle aree di stoccaggio dei
pallet, alle scaffalature eKanban o ai
singoli contenitori.

La gestione delle scorte diventa ancora
piu precisa con il sistema nexy, che in
questo caso e dotato anche di sensori laser
wireless montati a soffitto: questi rilevano
oggetti come pallet e altri supporti di carico
su un'area definita, a una distanza fino a
5 metri. Questo tipo di monitoraggio in
tempo reale non viene utilizzato solo per il
rifornimento, ma anche per la richiesta di
AGV o veicoli di trasporto per il ritiro di
contenitori vuoti e materiali di imballaggio
dall’area di assemblaggio.

| Tutto sotto controllo dall‘alto

Altri sensori laser nexy sono dotati di
rilevamento puntiforme degli oggetti e
possono monitorare, ad esempio, l'altezza
di impilamento su diversi supporti di carico
o il livello di riempimento di un unico
supporto di carico di grandi dimensioni. Se
il valore scende al di sotto di una soglia
predefinita individualmente, il sistema invia
una notifica a distanza via radio e richiede il
rifornimento.

La gamma di sensori nexy comprende
anche interruttori a bilanciere che rilevano
l'occupazione degli spazi sugli scaffali
eKanban e trasmettono questa informa-
zione all'ERP, al MES o al WMS. In alcune
applicazioni nexy, ad esempio nella
produzione di dispositivi elettrici o medici,
vengono impiegate diverse centinaia di
questi sensori wireless.

Per lintralogistica basata su carrelli,
steute ha sviluppato un "sensore dolly” per
carrelli in grado di rilevare i movimenti
lungo un tipico sistema a binario. Anche
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altri modelli disensori e interruttori
elettromeccanici possono essere integrati
nelle reti wireless nexy, ad esempio per
richiamare AGV o altri veicoli di trasporto al
fine di raccogliere i contenitori vuoti dalle
aree di assemblaggio. | dati dei sensori
vengono parametrizzati e valutati tramite il
software centrale Sensor Bridge. Un
dashboard visualizza lo stato operativo
dell’intero sistema con tutti i sensori e gli
attuatori.

L 'ottimizzazione %

dell'intralogistica
tramite il sistema nexy
offre numerosi
vantaggi.

steute Leantec ha sviluppato applica-
zioni preconfigurate per situazioni tipiche
dell'intralogistica. Queste applicazioni
rendono rapida la messa in funzione
iniziale di  nexy e garantiscono
un‘integrazione  senza  soluzione di
continuita nell'infrastruttura IT della
gestione del flusso dei materiali e della
flotta. Cio potrebbe riguardare il
rilevamento in tempo reale dei supporti di
carico, il rifornimento tramite scaffali
eKanban fissi o mobili, la gestione dei
carrelli o il trasferimento di supporti di
carico e pacchi tra sistemi di trasporto fissi
e veicoli a guida automatica (AGV).

Oltre a wuna connettivita migliorata,
U'attuale piattaforma nexy offre uno
standard di sicurezza piu elevato grazie agli
elevati requisiti degli utenti nexy nel settore
della produzione di dispositivi medici e
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nell'industria farmaceutica. Tra questi
rientra la registrazione di tutte le richieste
di materiale inviate tramite nexy dalla linea
di produzione a SAP. Questa nuova funzione
consente inoltre agli utenti di inserire nel
sistema ordini manuali. Inoltre, il nuovo
software nexy include ulteriori misure di
sicurezza informatica che rendono la rete
wireless pronta per le esigenze future, in
particolare per il Cyber Resilience Act.

.Steute

Un grande vantaggio del sistema
wireless: € possibile gestire  piu
applicazioni in parallelo, all'interno di
un’infrastruttura wireless comune
facilmente adattabile alle esigenze
individuali. In questo modo, il sistema offre
molteplici vantaggi nell'ottimizzazione
dell'intralogistica.

STEUTE ALLA LOGIMAT 2026

Alla LogiMAT 2026, steute presenta lultima versione della sua rete wireless nexy,
caratterizzata da ulteriori miglioramenti nella connettivita. Sono ora disponibili nuove
interfacce per l'integrazione di nexy in flotte eterogenee di AGV/AMR sulla base dello standard
VDA 5050. Cio consente il collegamento alla piattaforma Synaos. Anche le interfacce con altre
piattaforme, quali Agilox, Hartwall e MHP, consentono la comunicazione diretta tra AGV e nexy,
in modo che le informazioni generate da nexy possano essere visualizzate, ad esempio, sul
dashboard del rispettivo gestore della flotta. Cio facilita Uintegrazione senza soluzione di

continuita dell'AMS nei processi esistenti.

Logimat 2026: Padiglione 1, Stand 1L25

Autore:

Andreas Schenk

steute Technologies
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