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      AGV e robot  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

empre più aziende ottimizzano e 

automatizzano il flusso interno dei 

materiali con sistemi di trasporto 

senza conducente (AGV) e, in parte, anche 

con robot mobili autonomi (AMR). In molti 

casi gli AGV svolgono semplici servizi di 

ritiro e consegna, ad esempio trasportando 

pallet o contenitori dal magazzino o dalle 
S  

Edizione speciale  

Ecco come gli AGV mantengono la visione d'insieme  

INTRALOGISTICA – L'approvvigionamento viene monitorato dagli 

AGV fino all'ultimo metro, se si utilizza una rete wireless sviluppata 

appositamente. Nella versione più recente, ciò funziona anche con 

flotte eterogenee di AGV/AMR. 
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stazioni di prelievo alle postazioni di 

produzione (manuali o automatizzate). 

Svolgono funzioni importanti anche nello 

smaltimento, ad esempio, di materiale da 

imballaggio e vuoti (pallet, vassoi, grandi o 

piccoli carichi...) dalle aree di produzione o 

di assemblaggio.  

In questo contesto, l'utente o 

l'integratore di sistema deve stabilire da 

dove gli AGV ricevono i comandi di marcia. 

Nel trasporto di componenti gestiti a 

magazzino, ciò è relativamente semplice: i 

veicoli a guida automatica possono essere 

collegati, trami te le interfacce standard dei 

comuni gestori di flotte, ad esempio ai 

sistemi ERP.  

 

Rifornimento tramite AGV  

La situazione si complica nel caso di 

componenti non gestiti a magazzino, come 

ad esempio elementi di collegamento o 

componenti aggiuntivi. In pratica, un 

rifornimento senza controllo delle scorte 

porta molto spesso a carenze o eccedenze. 

Per questo motivo , ad esempio, molti 

produttori e fornitori automobilistici 

desiderano orientare l'approvvigionamento 

di questi componenti in base alla situazione 

effettiva in loco, presso il punto di 

assemblaggio. Ciò vale in particolare per 

l'approvvigionamento di materi ale 

supportato da sistemi di trasporto a guida 

automatica (AGV). Ciò richiede il monito -

raggio dei rispettivi magazzini o punti di  

Quando gli AGV si occupano 

dell'approvvigionamento dei materiali, un 

sistema wireless può garantire la gestione delle 

scorte in tempo reale "fino all'ultimo metro"  
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stoccaggio tramite sensori o telecamere e 

la loro integrazione nel sistema di 

rifornimento nonché, in caso di utilizzo di 

AGV, nel gestore della flotta AGV.  

Questo è esattamente ciò che si può 

realizzare con il sistema di richiesta 

automatica dei materiali (AMS) nexy, 

sviluppato dalla divisione Leantec di steute 

per questo e altri compiti. A livello di 

campo, è costituito da sensori che rilevano 

livelli di rie mpimento bassi nei contenitori 

o spazi liberi per i pallet per la messa a 

disposizione del materiale. I sensori 

inviano inizialmente un messaggio wireless 

a un Access  Point, che inoltra l’informa -

zione a un Sensor Bridge centrale. Questo, 

a sua volta, trasmette il messaggio al 

livello IT superiore (ERP, LVS, MES…) e 

richiede così il rifornimento, che viene 

portato a destinazione dagli AGV. Allo 

stesso modo, i sensori possono segnalare 

che è necessario prelevare pallet con vuoti 

o materiale di imballaggio dall’area di 

produzione.  

 

Informazioni intralogistiche in 

tempo reale  

In questo modo, la rete wireless crea i 

presupposti per l’automazione "fino 

all'ultimo metro", e proprio questo è 

l’obiettivo dell’ottimizzazione in molti 

progetti di modernizzazione nell’intralo -

gistica. Inoltre, offre un notevole miglio -

ramento rispetto al precedente metodo di 

acquisizione delle informazioni per questi 

scopi. In precedenza, i veicoli a guida 

automatica (AGV) individuavano, ad 

esempio, i posti liberi per i pallet lungo il 

loro percorso nella produzione e tras -  

Parte integrante 

della gestione del 

rifornimento: i 

sensori laser rile -

vano, ad esempio, 

le scorte di merci 

su pallet o conte -

nitori pallettizzati  

Le flotte di AGV eterogenee possono essere 

integrate nella rete wireless tramite un'inter -

faccia conforme allo standard VDA 5050  
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mettevano queste informazioni. Spesso, 

però, questi spazi erano già occupati 

quando, pochi minuti dopo, un AGV voleva 

depositare un pallet proprio lì. Con la rete 

wireless questo non accade: fornisce 

informazioni in tempo reale alle quali l'AGV 

nelle vicin anze può reagire imme -

diatamente.  

 

Anche per flotte miste di AGV/AMR  

L'ultima versione di nexy consente la 

trasmissione di informazioni a diversi 

gestori di flotte (Agilox, Hartwall, MHP, 

Synaos…) e, tramite un'interfaccia confor -

me allo standard VDA 5050, anche a flotte 

miste di AGV/AMR. Le informazioni 

generate da nexy vengono quindi 

visualizzate, se lo si desidera, sul 

dashboard del rispettivo gestore di flotte. 

Parallelamente, possono essere visua -

lizzate su tabelloni, sistemi Andon, ecc. E 

naturalmente l'utente può utilizzare questo 

sistema non solo per gli AGV, ma anche per 

il rifornimento, ad esempio con treni di 

trasporto o carrelli, nonché per 

l'occupazione di scaffali a flusso continuo 

nei sis temi eKanban. Un altro campo di 

applicazione sono le stazioni di 

trasferimento dalla tecnologia di trasporto 

stazionaria agli AGV.  

Poiché il sistema wireless è multi -

tenant e consente l'utilizzo simultaneo di 

più applicazioni, offre molteplici vantaggi 

nell'ottimizzazione dell'intralogistica. A 

Se necessario, le informazioni trasmesse da nexy 

vengono visualizzate ed è possibile integrare anche i 

sistemi eKanban  

Dal livello di campo all'infrastruttura IT 

sovraordinata: l'architettura di 

rifornimento automatico con la rete 

wireless nexy  
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livello di campo è disponibile una vasta 

gamma di interruttori, sensori e terminali 

specifici per l'applicazione (tra l'altro per il 

rilevamento dei contenitori negli scaffali 

Kanban e il "conteggio" dei carrelli nelle 

stazioni di vuoti), così come lampade  di 

segnalazione multiple e telecomandi 

wireless. Anche in questo caso il sistema 

wireless è quindi molto flessibile. A livello 

hardware, il Sensor  Bridge può essere 

utilizzato su un PC industriale (IPC) con 

Sensor  Bridge preinstallato o come ver -

sione clusterizzata con tre IPC. È inoltre 

disponibile una versione "Docker only" 

indipendente dall'hardware, come solu -

zione on - premise da installare sulla 

piattaforma IT dell'utente.  

 

 

Elevati requisiti di sicurezza – 

"CRA - ready"  

L'attuale piattaforma nexy, presentata alla 

LogiMAT, si contraddistingue, tra l'altro, 

per uno standard di sicurezza più elevato, 

derivante in parte dagli elevati requisiti 

degli utenti nexy nel settore della 

produzione di dispositivi medici e 

nell'industr ia farmaceutica. Essi richie -

dono, ad esempio, la registrazione di tutte 

le richieste di materiale inviate tramite 

nexy dallo shop floor a SAP. steute ha 

implementato questa funzione, offrendo 

così all’utente anche la possibilità di 

inserire nel sistema ulteriori ordini 

manuali. Inolt re, l’ultima versione del 

software nexy dispone di ulteriori misure di 

sicurezza informatica che rendono la rete 

wireless pronta per requisiti futuri come il 

Cyber Resilience Act.  

 

 

 

 

 

 

Autore: 

 

 

 

Andreas Schenk  

Division Manager Leantec  

steute Technologies  

 

 

Immagini : ste ute Technologies  GmbH & Co. KG  


