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RIFORNIMENTO AUTOMATIZZATO NEI PROCESSI DI ASSEMBLAGGIO

LA RETE WIRELESS OTTIMIZZA
L'INTRALOGISTICA

Come garantire un rifornimento affidabile nella produzione e nell'assemblaggio - anche
per i [piccoli) componenti non gestiti a magazzino - fino al luogo di montaggio? La risposta
e data da una rete wireless di sensori che verra presentata alla LogiMAT. Diverse
interfacce consentono l'integrazione nella rispettiva infrastruttura IT, creando cosi un
gemello digitale completo e sempre aggiornato del flusso di materiali.

elementi di collegamento, nella pratica

processi di assemblaggio dei fornitori del
settore automobilistico. | componenti
centrali sono gestiti individualmente a
magazzino e vengono trasportati con preci-
sione, spesso just-in-time o in sequenza, al
luogo di assemblaggio. Nel caso di parti non

| | problema e ben noto, ad esempio nei

possono verificarsi sul posto di assemblaggio
sia carenze che eccedenze. Il desiderio di molte
aziende e quindi quello di integrare anche
queste parti in un sistema di rifornimento
automatizzato. Questo desiderio pud essere
soddisfatto con la rete wireless nexy, che la

gestite a magazzino, invece, ad esempio gli

01 Una gestione delle
scorte in tempo reale
basata su tecnologia
wireless “fino
all'ultimo metro”
aumenta l'efficienza
dei processi di
assemblaggio
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divisione Leantec di steute ha sviluppato
proprio per questo, ma anche per altri compiti.

RIFORNIMENTO DI PARTI NON GESTITE
A MAGAZZINO

La rete wireless e costituita da dispositivi
terminali quali sensori, interruttori, spie
luminose ecc., che comunicano con un
Access Point tramite un modulo wireless
integrato o esterno. Quest'ultimo inoltra i
segnali a un Sensor Bridge, collegato
tramite interfacce standard al sistema
ERP, PPS o WMS esistente.

| sensori wireless rilevano il fabbisogno
di rifornimento, ad esempio individuando le
postazioni pallet vuote, il livello di
riempimento nei contenitori di grandi
dimensioni o il grado di riempimento delle
scaffalature a flusso sugli scaffali
eKanban. La trasmissione wireless offre
inoltre il vantaggio di integrare nel flusso di
informazioni i veicoli mobili e i supporti di
carico su di essi presenti. In questo modo,
ad esempio, nexy puo assegnare le
postazioni agli AGV che effettuano il
rifornimento. E possibile integrare anche
treni di trasporto e carrelli, cosi come i
punti di trasferimento dalla tecnica di
trasporto stazionaria a quella mobile. Nel
complesso, si ottiene cosi un tracciamento
dei materiali in tempo reale senza
soluzione di continuita.

ANCHE PER LE OPERAZIONI DI
SMALTIMENTO NEI PUNTI DI
ASSEMBLAGGIO

Questa applicazione nexy, per la quale
esiste un software preconfigurato, si €
affermata, tra laltro, tra i fornitori del
settore automobilistico. L’integrazione
dello smaltimento, ad esempio di vassoi e
pallet vuoti o di materiali di imballaggio, e
ancora agli inizi. Viene utilizzata, tra l'altro,
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02 Parte integrante del processo di rifornimento:
i sensori laser rilevano, ad esempio, le scorte di
merci su pallet o di contenitori pallettizzati

03 Anche le flotte di AGV eterogenee possono
essere integrate nella rete wireless

04 Trasparenza nell'intralogistica: grazie alla
gestione del rifornimento wireless basata su
sensori

05 Per le applicazioni eKanban: i sensori
wireless rilevano i contenitori nelle
scaffalature a flusso e inviano i segnali tramite
un Sensor Bridge all'ERP, al WMS o al PPS
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nelle prime applicazioni della tecnologia
medica.

Da un lato della stazione di
assemblaggio (automatizzata e anche
manuale] si trovano qui pallet o contenitori
con i componenti da assemblare, ad
esempio penne per insulina. Dall'altro lato
vengono impilati contenitori vuoti o
materiali di imballaggio per il trasporto.
Sensori laser wireless montati a parete o a
soffitto monitorano qui, ad esempio, le
postazioni dei pallet a una distanza fino a
cinque metri. Sul lato di alimentazione, in
caso di assenza di un pallet, inviano una
richiesta di materiale. Sul livello dei
contenitori vuoti/imballaggi, inviano un
messaggio quando il materiale deve essere
prelevato.

A seconda dell'applicazione, vengono
quindi informati, ad esempio, gli addetti
alla  logistica che provvedono al
rifornimento. Oppure le informazioni
vengono trasmesse direttamente al
sistema di trasporto senza conducente
tramite un’interfaccia conforme allo
standard VDA 5050. Parallelamente, le
informazioni possono essere visualizzate
anche su tabelloni, sistemi Andon, ecc. In
questo modo si ottiene anche qui un
monitoraggio continuo in tempo reale delle
attivita nelle postazioni di assemblaggio -
con il risultato che i componenti da
montare sono sempre disponibili in
numero sufficiente e che gli imballaggi
vuoti o il materiale di imballaggio vengono
rimossi dalla produzione. steute ha
progettato e installato reti wireless di
questo tipo, tra l'altro, nella produzione
farmaceutica.

ALTRE POSSIBILITA DI APPLICAZIONE:
EKANBAN E STAZIONI DOLLY

La flessibilita del sistema & dimostrata da
ulteriori applicazioni per le quali steute ha

Briickenstr. 91
32584 Lohne, Germania

steute Technologies
GmbH & Co. KG

.Steute

sviluppato software su misura.
Nell'assemblaggio di componenti elettrici e
di trazione, i sensori wireless nexy

sviluppati appositamente per questo
compito monitorano la presenza di
contenitori nelle scaffalature a flusso
eKanban. E nei "supermercati” e nelle
stazioni di prelievo della produzione
automobilistica, le flotte di carrelli di
trasporto (dolly] vengono gestite tramite
sensori wireless specifici per l'applicazione
e molto robusti installati sulle guide
monorotaia.

UNA RETE - MOLTEPLICI FUNZIONI

Le applicazioni qui descritte, cosi come
altre ancora, possono essere gestite
all'interno di un’unica rete wireless. In
questo contesto, i sensori e gli attuatori sul
campo, cosi come i parametri di interfaccia,
sono sempre e solo assegnati al “cliente”
responsabile, ovvero all’applicazione. In
questo modo  si garantisce  un
funzionamento parallelo senza conflitti di
diverse  applicazioni e competenze
all'interno di un’area di produzione con
un‘unica infrastruttura unificata, il cui
valore d'uso aumenta di conseguenza.

NUOVE INTERFACCE AGV, MAGGIORE
SICUREZZA INFORMATICA

Alla LogiMAT (Padiglione 1, Stand L 25)
steute presentera nuove funzioni e
caratteristiche della rete wireless nexy — ad
esempio  nuove interfacce per il
collegamento di nexy a flotte eterogenee di
AGV/AMR sulla base dello standard VDA
5050. Inoltre, l'attuale piattaforma nexy
offre uno standard di sicurezza piu elevato,
derivante, tra l'altro, dagli elevati requisiti
degli utenti nexy nel settore della
produzione di dispositivi  medici e
nell'industria farmaceutica. Grazie alle piu
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recenti misure di sicurezza informatica, la requisiti futuri come il Cyber Resilience
rete wireless & pronta per soddisfare Act.
Autore:
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