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steute amplia il sistema di raccolta dei materiali 

Stock di montaggio tracciato  
fino all'ultimo pezzo 
 

 
racciabilità ininterrotta 
delle scorte: questo 
prerequisito per 

processi di assemblaggio fluidi 
è già soddisfatto nelle grandi 
aziende ben organizzate, ad 
esempio nel settore automobilistico o 
nell'industria elettrica, ma per i componenti 
principali. Per i componenti più piccoli, come i 
prodotti sfusi come gli accessori e le 
attrezzature, la situazione è diversa. Sono 
necessari quanto i componenti di grandi 
dimensioni gestiti a magazzino. Ma la domanda 
e il consumo non sono pianificati per singolo 
pezzo o unità, spesso nemmeno per singola 
posizione per punto di assemblaggio, ma ad 
esempio per una linea di assemblaggio 

completa. I rifornimenti vengono richiesti, ad 
esempio, tramite schede Kanban, il che in 
pratica porta sempre agli stessi problemi. 
 
Requisizione di materiale bilanciato 

Con il suo sistema di requisizione automatica 
dei materiali nexy, steute ha un prodotto in 
grado di eliminare completamente questi 
problemi. Alla LogiMAT 2024 viene presentata 
la nuova generazione di nexy, che comprende 
essenzialmente tre elementi: sensori wireless 
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La rete wireless nexy supporta la gestione e il monitoraggio delle scorte. 
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sul campo, una rete wireless per la 
comunicazione e un Sensor Bridge come 
collegamento all'IT aziendale. Con questi tre 
elementi, anche i componenti non gestiti 
dall'inventario possono essere organizzati in 
modo trasparente. 
 
Come funziona 

Diversi sensori localizzano lo stock, che di solito 
viene trasportato in scatole. Quando una 
scatola viene rimossa da un rack di flusso, che 
potrebbe essere in un sistema a cascata, i 
sensori rilevano l'occupazione delle singole 
posizioni all'interno del rack. I sensori laser a 
lunga distanza mantengono una panoramica 
costante delle aree di spedizione e delle 
stazioni dei materiali e possono, ad esempio, 
monitorare anche i livelli di riempimento degli 
LLC o i livelli di merce pallettizzata o la presenza 
di pallet. Il successivo prerequisito per la 
tracciabilità delle scorte è una rete di 
comunicazione con sensori wireless integrati. 
In questo caso la tecnologia wireless utilizza la 
banda di frequenza internazionale SDR. In ogni 
caso, il modulo radio è integrato nel sensore o 

nell'interruttore, ma è possibile includere 
anche sensori convenzionali utilizzando moduli 
separati. Il terzo elemento è il Sensor Bridge, 
che collega il sistema ad altri sistemi IT. A livello 
hardware, il Sensor Bridge è un PC industriale. 
In alternativa, il software può essere integrato 
tramite un'immagine Docker. 
 
Controllo dello stato del sistema e 
monitoraggio 

La generazione di reti wireless presentata al 
LogiMAT incorpora una nuova comunicazione 
sensore-attore a livello di campo. Nuovo è 
anche il pannello di controllo per la 
manutenzione predittiva. Questo monitor 
visualizza spazialmente il sistema completo, nel 
senso di un controllo dello stato del sistema. Il 
monitor visualizza anche lo stato dei singoli 
sensori per prevenire eventuali disturbi, 
contribuendo così a evitare i tempi di inattività. 
In tutti i casi, gli utenti possono impostare un 
sistema di requisizione individuale dei materiali 
basato su wireless per garantire un flusso 
ininterrotto di dati e informazioni 
nell'intralogistica e nella produzione. 
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