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Oltre ai noti “all 
rounders” che si 
trovano tra le 

reti e gli standard wireless, ve 
ne sono alcuni che sono stati 
sviluppati o ottimizzati per 
casi applicativi specifici. Un 
esempio è il sistema nexy di 
steute: un sistema di 
requisizione automatica dei 
materiali basato sul wireless, 
anche per gli articoli della 
produzione industriale non 
gestiti a magazzino. 
 

Requisizione 
automatizzata dei 
materiali 
La rete wireless è stata 
sviluppata per un caso d'uso 
problematico che può 
verificarsi, ad esempio, 
nell'industria automobilistica,   

Richiesta automatica di materiale in una rete wireless 

Trasferimento di dati a distanza per un flusso di materiali basato 
sulle esigenze 

NETWORKS 

Uno “specialista” tra i sistemi 

wireless controlla il flusso di 

materiali nelle aree di assem-

blaggio industriale, con notevoli 

vantaggi in termini di efficienza 

e costi per gli utenti. Il sistema 

nexy di steute, basato sul 

wireless, può essere integrato 

perfettamente nell'IT aziendale 

(ERP, MES) e, come strategia di 

piattaforma, utilizzato non solo 

come canale di comunicazione 

per un sistema automatizzato di 

richiesta di materiali, ma anche 

per altri compiti. 
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così come in altri settori della 
produzione in serie con molte 
varianti diverse (Fig. 1). I 
componenti principali assem-
blati sono gestiti a magazzino. 
Il loro percorso verso la 
produzione è gestito senza 
soluzione di continuità e 
individualmente, ed è trac-
ciato dall'IT aziendale (di 
solito un sistema ERP). Non ci 
sono quindi parti mancanti o 
carenze di magazzino. 

Non è così per i numerosi 
pezzi B-C, come gli elementi 
di fissaggio. Il loro rifornimen-
to è solitamente organizzato 
dagli stessi lavoratori, ad 
esempio utilizzando le clas-
siche schede Kanban. Questo 
può significare - anche a 
causa del ritardo tra l'invio 
della nota di richiesta e la 
ricezione dei rifornimenti - 
che in pratica le scorte sono 
troppo lente o “traboccanti”. 
In questo caso è necessaria 
una gestione più precisa delle 
scorte, che può essere 
soddisfatta da un sistema 
automatizzato di requisizione 
dei materiali. 
 

Rete wireless 
compatibile con 
l'industria 
Il modo migliore e più ovvio 
per trasferire le informazioni 
all'interno di un sistema di 
questo tipo è il controllo 
remoto, perché le merci che 
devono essere monitorate e 
gestite (di solito in contenitori 
come SLC) sono sempre in 
movimento: dal magazzino, 
attraverso aree di parcheggio,   
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stazioni di materiali e 
supermercati, fino alle 
scaffalature eKanban nei 
punti di assemblaggio.  

Il sistema wireless adatto 
a questo compito è diventato 
disponibile con sWave.NET: 
una tecnologia wireless 
sviluppata da steute 
Technologies già nel 2016 per 
la trasmissione di segnali su 
brevi distanze (fino a 100 m) 
nelle condizioni sfavorevoli 
della produzione industriale. 
In Europa utilizza la banda 
degli 868 MHz. 
 

Topologia compatibile 
con l'industria 
A livello di rete, l'hardware 
comprende sensori e attori 
adatti alla trasmissione radio 
(Fig. 2). Tramite moduli 
wireless separati, anche i 
sensori convenzionali posso-
no essere integrati nelle reti 
sWave.NET. Essi trasmettono 
i loro segnali agli Access 
Point, che a loro volta sono 

collegati tramite telecoman-
do al Sensor Bridge come 
interfaccia con l'IT aziendale 
(Fig. 3). 

Il risultato è una rete 
wireless per lo scambio di dati 
che funziona in modo alta-
mente affidabile e che 
presenta tempi di trasmis-
sione molto brevi. Ciò è 
garantito da funzioni quali la 
ripetizione della trasmissione 
in caso di mancata conferma 
di ricezione, incorporando nel 
processo gli Access Point 
vicini. 
 

Hosting del software 
Sensor Bridge 
Per il funzionamento del 
software Sensor Bridge è 
disponibile un PC industriale 
(IPC) preconfigurato apposi-
temente per questa 
applicazione, il Revolution Pi. 
Come host docker, il Rev PI 
funziona con framework 
all'avanguardia. L'ambiente 
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docker è condiviso dal proxy 
frontend, dal backend Sensor 
Bridge, da un broker MQTT e, 
se necessario, anche da 
moduli software persona-
lizzati. 
 

Amministrazione 
semplificata 
Il Sensor Bridge offre il 
controllo completo dell'intera 
infrastruttura di dispositivi 
all'interno della rete wireless. 
L'interfaccia utente web 
facilita l'amministrazione, la 
parametrizzazione e la 
configurazione dei sensori e 
degli strumenti wireless, 
nonché degli Access Point. In 
alternativa, è possibile ese-
guire varie configurazioni 
utilizzando l'API REST. Inoltre, 
il sistema può inviare 
attivamente notifiche via http 
per ogni commutazione o 
evento del sensore, nonché 
per ogni caso di interferenza. 

Altre funzioni dell'inter-
faccia web sono la 
parametrizzazione delle in-
terfacce e l'emissione di dati 
per il monitoraggio e l'analisi 
del sistema. Gli aggior-
namenti software per i 
sensori possono essere 
caricati tramite l'interfaccia 
web del Sensor Bridge e poi 
distribuiti tramite l'infra-
struttura wireless come 
aggiornamento OTA (over the 
air) a tutti i dispositivi 
collegati. Un'app consente di 
configurare i singoli sensori in 
loco (Fig. 4). 

In presenza di requisiti 
molto elevati in termini di 

sicurezza operativa dell' 
intero sistema, è possibile 
eseguire diversi IPC in 
parallelo come cluster. 
Inoltre, il software nexy può 
essere installato e gestito 
anche all'interno di un'in-
frastruttura server esistente. 
È integrata un'interfaccia 
Modbus-TCP per una 
semplice connessione al PLC. 
Attraverso moduli aggiuntivi, 
il sistema può essere 
ampliato per includere 

interfacce come OPC UA o un 
collegamento diretto ai 
sistemi SAP. 
 

Operazioni in parallelo 
Ulteriori caratteristiche del 
sistema nexy includono il 
funzionamento in parallelo di 
diverse applicazioni (vedi 
sotto). Nel Sensor Bridge è 
possibile creare e gestire più 
client. Tutte le applicazioni 
del cliente condividono 
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l'infrastruttura wireless con 
gli Access Point corrispon-
denti. I sensori e gli strumenti 
in campo, così come i 
parametri dell'interfaccia, 
sono assegnati solo al client 
appropriato. Questo garan-
tisce il funzionamento 
parallelo e senza conflitti di 
diverse applicazioni e 
responsabilità all'interno di 
un'area di produzione, 
utilizzando un'unica infra-
struttura uniforme. 
 

Moduli software 
preconfigurati 
La perfetta integrazione dei 
dati dei sensori nei sistemi IT 
esistenti è possibile grazie a 
moduli software preconfi-
gurati. Questo non vale solo 
per le applicazioni nell'ambito 
di un sistema di requisizione 
dei materiali (eKanban, 
monitoraggio dei livelli di 
riempimento dei container, 
rilevamento dei pallet nelle 
aree di stoccaggio...), ma 
anche, ad esempio, per le 
altre applicazioni sopra citate. 
Tra queste, i veicoli a guida 
automatica (segnale di 
allarme), la valutazione dello 
stato operativo attraverso le 

luci di pila (Fig. 5) e i sistemi 
Andon per le spedizioni. 
 

Connettività a livello di 
magazzino 
Grazie a queste caratteris-
tiche, nexy è ideale per il 
trasferimento dei dati fino 
all'“ultimo metro”, dove i 
componenti vengono assem-
blati. La rete wireless 
garantisce una connettività 
completa e altamente affi-
dabile, fornendo agli utenti 
una panoramica di tutti i dati 
sul campo in tempo reale. 

In pratica, il sistema 
garantisce un flusso di 
materiali in linea con la 
domanda, senza carenze o 
scorte in eccesso. In questo 
modo si risparmia spazio di 
stoccaggio nei punti di 
assemblaggio. Inoltre, il 
processo diventa più 
trasparente: gli utenti 
possono misurare e 
migliorare continuamente i 
KPI relativi alla gestione delle 
requisizioni. Ciò aumenta 
l'efficienza e riduce al minimo 
i rischi. E poiché il sistema è 
facile da usare, l'accettazione 
da parte degli utenti è elevata 
(Fig. 6). 

Dashboard di manuten-
zione predittiva 
Il sistema nexy viene 
continuamente sviluppato e 
ampliato per includere nuove 
applicazioni. Una recente 
aggiunta è il cruscotto di 
manutenzione predittiva, che 
visualizza l'intero sistema dal 
punto di vista spaziale e 
funzionale. Visualizza lo 
“stato di salute” dell'intero 
sistema e di ogni singolo 
sensore sul campo, per 
individuare tempestivamente 
eventuali interferenze, 
potenziali malfunzionamenti 
o fermi macchina, con-
tribuendo a prevenirli. 
 

Conclusioni 
Molte aziende del settore 
industriale utilizzano oggi il 
sistema di gestione automa-
tizzata delle requisizioni nexy 
wireless, che incorpora 
diverse migliaia di sensori 
wireless alla volta. Il sistema è 
un complemento collaudato 
ai sistemi ERP/SAP cablati e 
dimostra quanto possa essere 
vantaggioso l'uso delle reti 
wireless nell'industria.
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